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Masse de la roue (enjoliveur) :
: La partie se trouvant sur la masse de la roue de secours et en contact avec la surface
: La partie se trouvant sur la masse de la roue de secours et permettant la mobilité de I'arbre sur lequel elle

Plaque arriere (Fond)
Roulement de la roue

Barre centrale de la roue

Shore (Shore A)

Termes et symboles utilisés dans le catalogue

Tableau de mesures, Symboles et Définitions

Symbole Définition Symbole Définition
@ DIAMETRE DE LA Diamétre du trou
ROULETTE de la roue
mm. (mm) mm. (mm)
[U, Largeur de la Poids non charge
plaque arriére de la roue
mm. (mm) (kg)
Largeur de la Capacité de charge
barre centrale (ko)
mm. (mm)

_ Plaque arriére (Fond)

— Masse de la roue (enjoliveur)

— Roulement de la rove

_— Barre centrale de la rove

La partie portant la plaque arriére et le roulement et composant la structure principale de la roue de secours

est montée

: La mesure indiquant la largeur du centre de la roue par rapport au chassis au quel la roue de secours sera

montée

: Unité de solidité permettant a mesurer la solidité des matériaux comme caoutchouc et plastiques

Lors de notre fabrication, la mesure est effectuée a I'aide de DUROMETRE en Shore A

Types de roulements des roues

Palier Palier en A hilles Avec rouleau Avec

intégré polyamide linéaires (Cylindrique) roulement
(Poulies)



Systeme de codage pour les roues de secours

TABLE DES MATIERES

TYPE DE CORPS

A Polyamide 66

Roues résistants d la
chaleur

C PP renforcé

G Fonte grise

E

F 6 branche en polyamide

I o

K Kamalon

M Polypropyléne
N PAG6 renforcé
(o)
P Polyamide 6
R De type lourd
S

Tole

-

N < < C

Alliage d'aluminium

TYPE DE LA
PLAQUE ARRIERE

1 Plaque arriére en profilé U
(Supermarché F-14)

Avec radius profond Type
de plaque arriére (ovale)

Avec une forme de plague arriére
3 tvec3branches (type supermarché)

4 Corps Bombé Profile U
(F-16 Type Chariot)

5

LR RN

BANDAGE
MATERIAL

Polyamide 66

Roues résistants a la
chaleur

A

B

C PVCplustique
D Fonte grise
E Caoutchouc (Gris)

F 6 branche en polyamide

I o

Caoutchouc pneumatique

K Kamalon

-

Caoutchouc Noir

M Polypropyléne

N PAG6 renforcé
ol
P Polyamide 6

R Caoutchouc Bleu

Caoutchouc semi
pneumatique (duplex)

(7]

Caoutchouc
thermoplastique

Polyuréthane bakélite
par injection

Caoutchouc
vulcanisé (durci)

Caoutchouc vulcanisé
de type lourd

<

TYPE DE
ROULEMENT

Avec palier intégre

Palier résistant a la
chaleur

o O w >»

Palier en fer

I O© M m

M Roue avec billes linaires

(0}

P Roulement avec palier
polyamide

G Roulement  billes

S Roulement a rovleau

T

N < < C

DIAMETRE DE LA
ROUE
(Omm)

028
032
038
040
050
055
064
075
080
085

100
125
130
140
150
160
170
180
200
220
250
260
270
280
300
350
380
400
500




Roues résistants a la chaleur

Polyester fibre de verre, Roue a
roulement en laiton

Roue avec roulement polyamide
renforcé de type lourd

50-002 80x25 BBC
50-004 80x30 BBC
50-418 100x30 BBC
50-420 100x35 BBC
70-50-018 125x40 BBC
70-50-019 150x45 BBC
70-50-020 200x50 BBC

Masse : (B) Polyester fibre de verre
Plaque arriére: (B) Polyester fibre de verre
Roulement : (C) Roulement en laiton thermorésistant

50-717 125x40  RAR
50-684 150x50  RAR
50-718 200x50  RAR

Masse : (R) Polyamide de type lourd (PA66)
Plaque arriére: (A) Polyamide de type lourd (PA66)
Roulement  : (R) Au roulement

80 25 35 12 0,251 100
80 30 40 12 0,295 120
100 30 35 12 0,270 140
100 35 50 15 0,280 150
125 40 45 15 0,531 300
150 45 50 20 0,845 450
200 50 57 20 1,590 600
e Sl e -

Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Thermo résistance

125 40 45 15 0,355 400
150 50 46 17 0,840 500
200 50 56 20 1,390 800

Temperatre 0G0 0 0o Bt

Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Thermo résistance



Roulement a palier intégré
de fonte grise

DDB

(Perforée)

Roulement a palier intégré
de fonte grise

Roue au roulement de fonte grise

22-111
50-054
50-055
50-056
50-057
50-467
50-701
50-1717
50-058
50-499

Masse

55x25

80x30
100x35
125x40
150x45
150x45
150x50
170x45
200x50
250x50

: (D) De fonte grise (GG22)

Plaque arriére: (D) De fonte grise (GG22)

Roulement

50-660
50-637
50-661
50-288

Masse

: (B) A palier intégré

80x25
80x25
100x30
125x35

: (D) De fonte grise (GG22)

Plaque arriere: (D) De fonte grise (GG22)

Roulement

50-524
50-180
50-182
50-079
50-495
50-426

Masse

: (B) A palier intégré

100x35
125x40
150x45
200x50x20
200x50x25
250x50

: (D) De fonte grise (GG22)

Plaque arriére: (D) De fonte grise (GG22)

Roulement  : (R) Au roulement

DDB
DDB
DDB
DDB
DDB
DDB
DDB A billes
DDB
DDB
DDB

DDB
DDB 4 3 branches
DDB
DDB

55 25 29 12 0,285 150
80 30 40 12 0,660 200
100 35 50 15 1,050 450
125 40 50 20 1,635 600
150 45 50 20 2,355 800
150 45 50 20 3,100 1000
150 50 65 20 3,300 800
170 45 50 20 3,330 800
200 50 59 20 4,475 1000
250 50 65 25 9,375 1200
Surface : Surfaces dures et régulieres (Guidage - Toile - Profilé en U)

Température : -30C°/+500 C°

au roulement

200
200
250
400

Caractéristiques : 2:::2:::; ave Ih"a“u;jz pératures, Faible rési
80 25 35 12 0,600
80 25 40 10 0,563
100 30 35 12 0,800
125 35 45 15 1,400
Surface : Surfaces dures et réguliéres (Guidage - Toile - Profilé en U)

Température : -30C°/+500C°
Caractéristiques : Résistant aux hautes ires, Faible rési au roulement
Résistance chimique

100 35 40 15 1,115 450
125 40 45 15 1,945 600
150 45 45 17 2,730 800
200 50 56 20 5,270 1000
200 50 56 25 5,270 1000
250 50 60 25 9,240 1400

Surface : Surfaces dures et réguliéres (Guidage - Toile - Profilé en U)

Température : -30C°/+300C°

Caractéristiques : Résistant aux hautes

ires, Faible rési

Résistance chimique

au roulement



Roulements caractéristiques de fonte

50-064 100x35 DDS 100 35 50 15 1,330 450
50-080 100x40 DDS 100 40 50 15 1,470 500
50-065 125x40 DDS 125 40 50 20 1,990 600
50-066 150x45 DDS 150 45 50 20 2,730 800
50-067 200x50 DDS 200 50 59 20 4,840 1000
N - 50-500 250x60 DDS 250 60 70 25 8,621 1200

Roulement a rouleaux de fonte grise Masse : (D) De fonte grise (GG22) Surface : CONSTRUCTION SPECIALE POUR HAUTE TEMPERATURE
Plaque arriére: (D) De fonte grise (GG22) Température @ -20 C°/ +350 C°
Roulement  : (S) A rouleaux Caractéristiques : Résistant aux hautes températures, Faible résistance au

roulement, Résistance chimique



Roues en polyamide

Spheére

21-127 040 PPB 40 40 6 0,029 38
21-144 050 PPB 50 50 8 0,064 40
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Plaque arriére: (P) Polyamide (PA6) Température : -15C°/+80C°

Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique,

Aspect décoratif

Roue polyamide avec palier intégré

PPB

21-122 28x14  PPB 28 14 15 5 0,005 15
21-121 32x14  PPB 32 14 15 5 0,010 20
21-120 38x14  PPB 38 14 15 5 0,010 25
21-101 50x20  PPB 50 20 22 6 0,018 40
21-142 50x20  PPB 50 20 22 8 0,017 40
_ — 91131 64x30  PPB 64 30 35 12 0064 120
Roue polyamide avec palier integre o, ;04 75x25  PPB 75 25 27 10 0,047 70
21-240 80x25  PPB 80 25 35 12 0085 120
21-139 80x30  PPB 80 30 40 12 0,091 130
21-105 100x25  PPB 100 25 27 12 0,100 90
21-225 100x30  PPB 100 30 35 12 0115 140
21-107 100x35  PPB 100 35 50 15 0160 160
21-106 125x30  PPB 125 30 35 12 0155 150
21-242 125x37.5  PPB 125 37,5 45 15 0,251 170
21-108 125x40  PPB 125 40 50 20 0275 200
50-168 140x37.5  PPB 140 37,5 45 15 0,351 180
21-227 150x40  PPB 150 40 45 15 0310 200
21-109 150x45  PPB 150 45 50 20 0415 280
21-246 160x40  PPB 160 40 59 20 0465 240
21-129 170x45  PPB 170 45 50 20 0480 270
21-229 180x45  PPB 180 45 59 20 0515 260
21-231 200x50  PPB 200 50 59 20 0,691 320
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
g ndiiogigh 4 St el o trtonzce . Falbis rosltace ou roulement, Résietance chimiue

* Dans un endroit humide et a vapeurs créant un effet de corrosion, si souhaitée, une production avec tuyaux intérieurs inox résistants
a la corrosion est possible
4



Roues en polyamide

¢ 50-581 80x25  PPS hox 80 25 35 12 0125 125
50-229 80x25  PPS 80 25 35 12 0125 125
50-517 100530 PPS o 100 30 35 12 0135 150
50-230 100x30  PPS 100 30 35 12 013 150
50-511 125x37.5  PPS o 125 37,5 45 15 025 165
‘ , 50-231 125375  PPS 125 375 45 15 0205 165
Roulement & rouleaux polyamides g4 oq9 140x37.5  PPS 140 375 45 15 0420 175
50-580 150x40  PPS o 150 40 45 15 0327 185
50-233 150540  PPS 150 40 45 15 0327 185
50-234 160x40  PPS 160 40 59 20 0465 225
50-235 180x45  PPS 180 45 59 20 0600 245
50-236 200x50  PPS 200 50 59 20 0785 265
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface . Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Plaque arriére: (P) Polyamide (PA6) Température  : -15C°/+80 C°
Roulement : (S) A rouleaux Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique

RPB

21-147 55x25 RPB 55 25 29 12 0,039 100
21-1m 80x30 RPB 80 30 40 12 0,123 150
21-112 100x35 RPB 100 35 50 15 0,195 400
d 21-113 125x40 RPB 125 40 50 20 0,340 500
21-114 150x45 RPB 150 45 50 20 0,554 600
R vamide de tvoe lourd 21-128 170x45 RPB 170 45 50 20 0,626 700
oue polyamide de type lourd avec
nalier intégré 21-115 200x50  RPB 200 50 59 20 0837 900
Masse : (R) Polyamide de type lourd (PA6) Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Plaque arriére: (P) Polyamide (PA6) Température : -15C°/+80C°
Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique

RNB

21-103 80x30 RNB 80 30 40 12 0,125 150
21-116 100x35 RNB 100 35 50 15 0,195 200
21-117 125x40 RNB 125 40 50 20 0,390 350
21-143 150x45 RNB 150 45 50 20 0,685 400
21-119 200x50 RNB 200 50 58 20 0,985 600
Masse : (R) Polyamide renforcé de type lourd Surface : Dure, lisse et réguliére (Epoxy - Béton lisse)
Roue polyamide de type lourd aveg  Zoe Ehre: EhROrEE maeree Caraatérstaues . Faibl résstance au roulement, Thermo résstance

palier intégré renforcé

* Dans un endroit humide, mouillé et a vapeurs créant un effet de corrosion, une production des rouleaux inox
anti- corrosion est possible sur demande
5



Roues en polyamide

21-132 80x25 NNB 80 25 35 12 0,100 120
21-133 100x30 NNB 100 30 35 12 0,150 140
21-140 125x37,5 NNB 125 37,5 45 15 0,230 170
21-141 150x40 NNB 150 40 45 15 0,354 200
21-146 160x40 NNB 160 40 59 20 0,404 240

- - 21-153 200x50 NNB 200 50 59 20 0,825 320

Roue polyamide avec palier ) ) ) o o
intéqré renforce B i B s e BT g Eron - osonterd

Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Thermo résistance

RPS

' 50-594 80x30 RPS 80 30 39 12 0,170 150
50-028 100x35 RPS 100 35 50 15 0,255 400
50-029 125x40 RPS 125 40 50 20 0,435 500
50-030 150x45 RPS 150 45 50 20 0,650 600
50-586 150x45 RPS  nox 150 45 20 0,650 600
B vamide de tvoe lourd 50-031 170x45 RPS 170 45 50 20 0,765 700
oue polyamide de type lour
et rouleaux 50-032 200x50  RPS 200 50 59 20 0950 900
50-593 200x50 RPS  nox 200 50 60 20 0,950 900
Masse : (R) Polyamide de type lourd (PA6) Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Plaque arriére: (P) Polyamide (PA6) Température : -15C°/+80 C°
Roulement  : (S) A rouleaux Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique

* Dans un endroit humide, mouillé et a vapeurs créant un effet de corrosion, une production des rouleaux inox
anti- corrosion est possible sur demande
6



Roues en polyamide

50-584 55x25  RPR 55 2 20 8 150
50-388 100x35  RPR 00 3 40 15 0317 400
50-389 125x40x15  RPR 125 40 I 15 0450 500
50-687 125x40x17  RPR 125 40 T 15 045 500
50-390 150x45  RPR 150 45 8 7 0725 600
: 50-035 200x50x20 RPR 00 50 56 20 1275 90
Roue polyamide de ibe lourd aux 5o, 995 200x50x25  RPR 200 50 m 20 125 900
50-531 250160 RPR 2%0 60 70 25 181 1100
50-532 270x70 RPR 7 70 70 55 1400
Plaaue arere: () Poyamide (0 Température | A3CoI R0 Cr o oo ssenépoygrante o)
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique

RPR

Transpalette

50-422 85x60x17 RPR 85 60 - 17 0,439 500
50-432 85x70x17 RPR 85 70 = 17 0,467 500
50-380 85x70x20 RPR 85 70 = 20 0,520 550
" — 50-433 85x70x25 RPR 85 70 = 25 0,501 600
50-431 85x90x17 RPR 85 90 = 17 0,650 500
o vamide de tvoe lourd 50-381 85x90x20 RPR 85 90 = 20 0,650 550
R o A 50-434 85x90x25  RPR 85 9 - 25 0650 600
Masse : (R) Polyamide de type lourd (PA6) Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Plaque arriére: (P) Polyamide (PA6) Température : -15C°/+80 C°
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique

RMR

50-353 180x45 RPR 180 45 50 20 0,750 600
Masse : (R) Polypropyléne de type lourd Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Plaque arriére: (M) Polypropyléne Température : -15C°/+80 C°

Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique

Roue polypropyléne de type lourd
avec roulements

* Dans un endroit humide, mouillé et a vapeurs créant un effet de corrosion, une production des rouleaux et des tuyaux inox protégés
contre la corrosion est possible sur demande
7



Roues moblin

MMB

Spheére

21-102

Masse : (M) Polypropyléne
Plaque arriere: (M) Polypropyléne
Roulement  : (B) A palier intégré

Roue polypropyléne avec
palier intégré

MMB

Noir

21-152
21-151

21-150
21-123
21-134
21-195
21-196
21-197

Masse

Roue polypropyléne avec
palier intégré

MMB

Blanc

: (M) Polypropyléne
Plaque arriére: (M) Polypropyléne
Roulement  : (B) A palier intégré

040 MMB 40 40 6 0,025 38
Surface : Surfaces solides et réguliéres (Granite - Bois - Béton lisse)
Température : -30C°/+70C°

Caractéristiques : Résistance chimique, Aspect décoratif,
Résistance au grand froid

28x14 MMB 28 14 15 5 0,004
32x14 MMB 32 14 15 5 0,006
38x14 MMB 38 14 15 5 0,008
50x20 MMB 50 20 22 6 0,014
50x20  MMB s rous 50 20 22 8 0,012
75x25 MMB 75 25 27 10 0,037
100x25 MMB 100 25 27 12 0,075
125x30 MMB 125 30 35 12 0,120
?::rpzeramre .Ssuor‘f(a:(n:t;s*;gli(x::l:es et réguliéres (Granite - Bois -

Caractéristiques : Résistance chimique, Aspect décoratif,
Résistance au grand froid

10
15
20
35
35
45
70
120

Béton lisse)

100
100
120
130
150
150
160
160
180
180
220
240
250
280

21-194 64x30  MMB 64 30 22 12 0,050
21-239 80x25  MMB 80 25 35 12 0,060
21-198 80x30  MMB 80 30 40 12 0,070
21-224 100x30  MMB 10 30 35 12 0,085
21-199 100x35  MMB 100 35 50 15 0120
- 21-241 125x37.5  MMB 125 375 45 15 0150
o B sars - 21-200 125¢0  MMB 125 40 50 20 0210
50-170 140x37.5  MMB w0 35 4 15 0230
21-226 150x40  MMB 150 40 45 15 0235
21-201 150x45  MMB 150 45 50 20 028
21-245 160x40  MMB 160 40 59 20 025
21-202 170x45  MMB 7 45 50 0 0375
21-228 180x45  MMB 180 45 59 20 0380
21-230 200x50  MMB 200 50 59 0 0540
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Surfaces solides et réguliéres (Granite - Bois - Béton lisse)
Plaque arriére: (M) Polypropyléne Température : -30C°/+70C°

Roulement  : (B) A palier intégré

Caractéristiques : Résistance chimique, Non nocif pour la santé,

Résistance au grand froid

* Dans un endroit humide et a vapeurs créant un effet de corrosion, si souhaitée, une production avec tuyaux intérieurs inox résistants

a la corrosion est possible
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MMS

Roue polypropyléne avec rouleaux

RMB

Roue polypropylene de type lourd
avec un palier intégré

RMS

Roue polypropyléne
a rouleaux de type lourd

50-573 64x30
50-245 80x25
50-477 80x25
50-246 100x30
50-478 100x30
50-247 125x37.5
50-479 125x37.5
50-248 140x37.5
50-249 150x40
50-480 150x40
50-250 160x40
50-251 180x45
50-252 200x50

Masse : (M) Polypropyléne
Plaque arriére: (M) Polypropyléne
Roulement : (S) A rouleaux

21-203 55x25
21-204 80x30
21-205 100x35
21-206 125x40
21-207 150x45
21-208 170x45
21-209 200x50

Masse : (R) Polypropyléne de type lourd
Plaque arriére: (M) Polypropyléne
Roulement  : (B) A palier intégré

50-088 100x35
50-089 125x40
50-090 150x45
50-481 150x45
50-091 170x45
50-092 200x50
50-501 200x50

Masse : (R) Polypropyléne de type lourd
Plaque arriére: (M) Polypropyléne
Roulement  : (S) A rouleaux

MMS
MMS
MMS 1nox
MMS
MMS 1nox
MMS
MMS 1nox
MMS
MMS 1nox
MMS
MMS
MMS
MMS

RMS
RMS
RMS
RMS inox
RMS
RMS
RMS inox

64

80

80

100
100
125
125
140
150
150
160
180
200

55

80

100
125
150
170
200

100
125
150
150
170
200
200

12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
20
20
20

Résistance au grand froid

12
12
15
20
20
20
20

0,071
0,084
0,084
0,121
0,120
0,205
0,207
0,211
0,261
0,261
0,355
0,468
0,644

: Surfaces solides et réguliéres (Granite - Bois -
: -30C°/+70C°
Caractéristiques : Résistance chimique, Aspect décoratif,

0,030
0,095
0,145
0,260
0,425
0,490
0,625

100
100
100
130
130
150
150
160
180
180
220
250
280

Béton lisse)

120
200
300
400
500
600
800

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc..)

30 35
25 35
25 35
30 35
30 35
37,5 45
37,5 45
37,5 45
40 45
40 45
40 59
45 59
50 59
Tompérature
25 29
30 40
35 50
40 50
45 50
45 50
50 59
Tompéesturs

35
40
45
45
45
50
50

Surface
Température

: -15C°/ +80 C°
Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique

50
50
50
50
50
59
59

15
20
20
20
20
20
20

0,210
0,370
0,530
0,519
0,610
0,765
0,766

300
400
500
500
600
800
800

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc..)
: -15C°/+80 C°
Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique

* Dans un endroit humide, mouillé et a vapeurs créant un effet de corrosion, une production des rouleaux inox
anti- corrosion est possible sur demande
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Roues en fonte revétues de polyuréthane

50-412 80x30 DOR 80 30 35 12 0,655 200

50-161 100x35 DOR 100 35 40 15 1,025 450

50-162 125x40  DOR 125 40 45 15 1,810 600

50-163 150x45  DOR 150 45 45 17 2,421 800

Masse : (D) De fonte grise (GG22) Surface : Toute surface réguliére, lisse (Epoxy - béton etc.)

Plaque arriére: (O) Polyuréthane de fonte (PU) Température : -20C°/+70 C°

Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique
Roues avec roulement revélues de Recyclage, Haute résistance a la corrosion, Fond élastique

polyuréthane de fonte

DOR s

50-457 200x50x17  DOR 200 50 56 17 4,110 1200
50-164 200x50x20 DOR 200 50 56 20 4,110 1200
50-506 200x50x25 DOR 200 50 56 25 4,110 1200
50-712 200x50x20 DORviss: 200 50 56 20 4,000 1200
50-629 200x80x30 DOR 200 80 80 30 9,250 1200
50-630 200x80x30 DOR 200 80 80 35 9,200 1200
50-622 250x60 DOR 250 60 70 25 8,700 1400
50-528 250x80x25 DOR 250 80 80 25 12,000 1400
50-165 260x65 DOR 260 65 70 25 8,795 1400
Rﬂuessm :g;::nm:gl fr:xﬁ:"es de  50-166 300x70x25 DOR 300 70 80 25 15,640 1600
50-585 300x70x30  DOR 300 70 80 30 15,640 1600
50-713 300x70x30 DORviess: 300 70 80 30 13,000 1600
50-366 300x80 DOR 300 80 80 30 16,000 1600
50-423 350x80x30 DOR 350 80 90 30 16,445 1800
50-529 350x80x35 DOR 350 80 80 35 16,445 1800
50-714 350x80x40 DORviesst 350 80 80 40 21,000 1800
50-425 400x80 DOR 400 80 100 30 1800
50-445 400x100 DOR 400 100 102.5 40 1900
50-443 500x100 DOR 500 100 11 30 1900
Fraao afire: () Potyurédans 08 ot (PU) Tompdvature |+ o0 Gop ey Do leee Epory - béton et
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

Recyclage, Haute résistance a la corrosion, Fond élastique,
Grace a sa structure du tambour a billes, Capacité a porter des charges lourdes

50-429 80x30 D20R 80 30 34 12 200
50-486 100x35 D20R 100 35 40 15 0,963 450
50-494 125x40 D20R 125 40 45 15 1,711 600
50-419 150x45 D20R 150 45 45 17 2,670 800
50-289 200x50 D20R 200 50 56 20 3,920 1200
2 2 rad I A 50-657 250x50x20 D20R 250 50 56 20 7,500 1400
oues a radius avec roulemen

revétues de polyuréthane de fonte  50-662 250x50x25  D20R 250 50 56 25 7,500 1400
50-539 250x60x20 D20R 250 60 70 20 6,265 1400
50-537 250x60x25 D20R 250 60 70 25 6,265 1400
50-681 260x60 D20R 260 60 70 25 1400
50-617 300x70 D20R 300 70 80 25 14,000 1600
Masse : (D) De fonte grise (GG22) Surface : Toute surface réguliére, lisse (Epoxy - béton etc.)
Type de la plaque arriére : (2) Avec radius profonde Température : -20C°/+70 C°
Plaque arriére : (O) Polyuréthane de fonte (PU) Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique
Roulement : (R) Au roulement Recyclage, Haute résistance a la corrosion, Fond élastique,

Haute capacité de manceuvre grace a sa structure munie d’un radius
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Roues en fonte revétues de polyuréthane

Transpalette

50-407 85x70x17  DOR 85 70 70 17 1,261 700
50-435 85x70x20  DOR 85 70 70 20 1,261 700
50-436 85x70x25  DOR 85 70 70 25 1,261 700
50-507 85x90x17  DOR 85 90 90 17 1,360 700
50-508 85x90x20  DOR 85 90 90 20 1,360 700
50-493 85x90x25  DOR 85 90 90 25 1,360 700
Roues avec roulement revétues de " . (0) Do fonte arise (G221 surt . Surfaces lisses of réaulidres (Enoxy - béton ot
polyuréthane de fonte PI:Z?:Z arriere: zo; leyznréfhgarrllseeée font)e (PU) T:mzzerature irsyoytilte fores (Epoxy - béton ete)
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique,

Recyclage, Haute résistance a la corrosion, Fond élastique

* Les plaques détachées peuvent remplacer les plaques arrieres en polyuréthane qui se trouvent en fin de leur vie di a la corrosion. En outre, il est
également possible d'effectuer un revétement selon I'échelle de dureté Shore.
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Roues de fonte revétues de caoutchouc

Roue de fonte avec palier intégré
revétue de caoutchouc vulcanisé

DVS

Roue de fonte avec rouleau revétue
de caoutchouc vulcanisé

DYR

Roue de fonte avec roulement
revétue de caoutchouc vulcanisé

DYR

Roue de fonte avec roulement
revétue de caoutchouc vulcanisé

80x30
100x35
125x40
150x45
200x50

: (D) De fonte grise (GG22)
Plaque arriére: (V) Caoutchouc vulcanisé (durci)
: (B) A palier intégré

100x35
125x40
150x45
200x50

: (D) De fonte grise (GG22)
Plaque arriére: (V) Caoutchouc vulcanisé (durci)

80x30
100x35
125x40x15
125x40x17
150x45
170x45

: (D) De fonte grise (GG22)
Plaque arriére: (Y) Caoutchouc vulcanisé de type lourd

200x50x20
200x50x25
220x50x20
220x50x25
250x60x20
250x60x25
250x60x30
300x70x25
300x70x30
350x80x30
350x80x35

380x80

: (D) De fonte grise (GG22)
Plaque arriére: (Y) Caoutchouc vulcanisé de type lourd

DVB
DVB
DVB
DVB
DVB

DVS
DVS
DVS
DVS

DYR
DYR
DYR
DYR
DYR
DYR

DYR
DYR
DYR
DYR
DYR
DYR
DYR
DYR
DYR
DYR
DYR
DYR

12

80

100
125
150
200

100
125
150
200

80

100
125
125
150
170

200
200
220
220
250
250
250
300
300
350
350
380

30
35
40
45
50

Surface
Température

35
40
45
50

Surface
Température

30
35
40
40
45
45

Surface
Température

50
50
50
50
60
60
60
70
70
80
80
80

Surface
Température

40
50
50
50
59

50
50
50
59

35
40
45
45
45
45

56
56
60
60
70
70
70
80
80
90
90
90

12
15
20
20
20

15
20
20
20

12
15
15
17
17
17

20
25
25
25
20
25
30
25
30
30
35
30

0,525
1,025
1,585
2,380
3,900

1,085
1,870
2,335
3,850

0,493
1,045
1,460
1,460
2,760
2,765

3,945
3,945
4,755
4,755
6,685
6,685
6,685
9,895
9,895
14,885
14,885
17,695

90
140
180
200
320

1 Sur toute surface non chimique dont la propreté n’est pas un souci
: -40 C°/ +130 C° (Pour des utilisations a intervalles)
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

140
180
200
320

: Sur toute surface non chimique dont la propreté n’est pas un souci
: -40 C°/ +130 C° (Pour des utilisations a intervalles)
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

90
140
180
180
200
240

: Sur toute surface non chimique dont la propreté n’est pas un souci
: =40 C°/ +130 C° (Pour des utilisations a intervalles)
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

320
320
450
450
500
500
500
600
600
650
650
800

: Sur toute surface non chimique dont la propreté n’est pas un souci
: -40 C°/ +130 C° (Pour des utilisations & intervalles)
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques



Caoutchouc monté sur I'enjoliveur
démontable

Caoutchouc monté sur I'enjoliveur
démontable

Roues de fonte revétues de caoutchouc

R A EERE
5 mm. mm. mm.
70 25

50-177 200x60 DLR 200 60 5,930 380
50-178 220x60 DLR 220 60 70 25 7,365 400
50-179 300x70 DLR 300 70 75 25 14,315 450
Masse : (D) De fonte grise (GG22) Surface : Sur toute surface non chimique dont la propreté n’est pas un souci
Plaque arriére: (L) Caoutchouc (Noir) Température : -40 C°/ +130 C° (Pour des utilisations a intervalles)
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

NOM DE LA ROUE @ '.nﬂn; n
85 30

50-078 400x75 DLR 400 75 18,790 490
Masse : (D) De fonte grise (GG22) Surface : Sur toute surface non chimique dont la propreté n’est pas un souci
Plaque arriére: (L) Caoutchouc (Noir) Température : -40 C°/ +130 C° (Pour des utilisations a intervalles)

Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques
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Roues a masse en aluminium

ZOR

Roue a roulement revétue en
polyuréthane sur Zamak

Z20R

Roue avec roulement revétue en
polyuréthane avec radius sur Zamak

Roue avec roulement revétue en
caoutchouc vulcanisé sur Zamak

ZER

Roue avec roulement revétue
en caoutchouc vulcanisé en
gris sur Zamak

50-589 125x45 ZOR 125 45 45 17 1,201 350
50-489 160x50 ZOR 160 50 56 20 1,175 500
50-406 200x50 ZOR 200 50 56 20 1,461 900
50-578 200X50x25 ZOR 200 50 56 25 1,461 900
50-373 250X50x20 ZOR 250 50 56 20 2,471 1000
50-654 250X50x25 ZOR 250 50 56 20 2,471 1000
Masse : (2) Aluminium (Alliage d’aluminium) Surface : Sur toute surface lisse et réguliére (Epoxy - Béton etc.)

Plaque arriére: (0) Polyuréthane de fonte (PU) Température @ -20 C°/ +70 C° (Pour des utilisations 2 intervalles)

Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques: Masse inoxydable, Marche silencieuse, Faible résistance au roulement,

Bonne résistance chimique

50-421 200x50 Z20R 200 50 56 20 1,570 900
50-595 250x50 Z20R 250 50 56 20 2,250 1000
Masse : (2) Aluminium (Alliage d’aluminium) Surface : Sur toute surface lisse et réguliére (Epoxy - Béton etc.)

Type de la plaque arriére : (2) Avec radius profonde Température 1 =20 C°/ +70 C° (Pour des utilisations a intervalles)

Plaque arriére : (0) Polyuréthane de fonte (PU) Caractéristiques : Masse inoxydable, Marche silencieuse, Faible résistance au roulement,
Roulement : (R) Au roulement Bonne résistance chimique, Bonne capacité de manoeuvre

50-670 100x39 ZYR 100 39 40 12 0,450 140
50-672 125x39  IVR 125 39 40 15 0,550 170
50-588 150x45 IVR 150 45 45 17 0,991 200
50-674 160x50 ZYR 160 50 56 20 1,181 300
50-488 200x50 ZYR 200 50 56 20 1911 320
50-226 200x50x25 ZYR 200 50 56 25 1,911 320
50-428 250x50 ZYR 250 50 56 20 2,681 500
50-287 250x50x25 ZYR 200 50 56 25 2,681 500
Placo aiére; 1) Caoutchout vicaniss e ype ourd Tompérature | 40 G/ 4130 O (Pou des utlstions & inervales)
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

50-669 100x39 ZER 100 39 40 12 0,400 140
50-671 125x39 ZER 125 39 40 15 0,520 170
50-592 150x45 ZER 150 45 46 17 0,991 200
50-673 160x50 ZER 160 50 56 20 1,181 300
70-50-010 200x50 ZER 200 50 56 20 1,911 320
50-442 250x50 ZER 250 50 56 20 2,681 500
Masse : (2) Aluminium (Alliage d’aluminium) Surface : Sur toute surface non chimique

Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Gris) Température : -40 C°/ +130 C° (Pour des utilisations a intervalles)

Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,

Marche silencieuse

* Sur demande, il est possible de fabriquer les roues avec roulement inoxydable destinées aux endroits humides, exposés a la vapeur.
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PCB

Sphére

NOM DE LA ROUE

50-015

50-016

Masse : (P) Polyamide (PA6)
Plaque arriére: (C) P.V.C. (P.V.C. -U)
Roulement  : (B) A palier intégré

Roues avec plaques arriéres en P.V.C

21L10g].
mm. mm. mm. k
40 40

9
6 0,031 35
0,068 40

940 PCB TOP
050 PCB TOP 50 50 8

Surface : Sur toute surface lisse et réguliére (Epoxy - Béton etc.)
Température : =15 C°/ +70 C° (Pour des utilisations a intervalles)
Ci éristiques : Haute rési: chimique, Faible résistance au roulement, Aspect décoratif

Roue en polyamide avec palier
intégré revétue en PVC

PCB

Roue en polyamide avec palier
intégreé revétue en PVC

PCM

Roue en polyamide avec billes
linaires revétue en PVC

PCR

SCOOTER

Roue en polyamide avec roue
a roulement

NOM DE LA ROUE

L

mm. mm.
50 20

mm.
50-010 50x20  PCB 22 6 0,026 35
50-027 50x20  PCB 50 20 20 8 0,020 35
50-011 75x25 PCB 75 25 27 10 0,060 45
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface : Toute surface réguliére, lisse (Epoxy - Béton etc.)
Plaque arriére: (C) P.V.C. (P.V.C. -U) Température : =15 C°/ +70 C° (Pour des utilisations a intervalles)
Roulement : (B) A palier intégré Caractéristiques : Haute résistance chimique, Faible résistance au roulement, Aspect décoratif

Roulement

: (M) Roue avec billes linaires

U1

NOM DE LA ROUE

mm. mm.
50-012 50x20  PCM 22 6 0,040 35
50-013 75x25 PCM 75 25 27 6 0,080 45
50-036 75x25  PCM 75 25 27 8 0,080 45
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface : Toute surface réguliére, lisse (Epoxy - Béton etc.)
Plaque arriére: (C) P.V.C. (P.V.C. -U) Température : =15 C°/ +70 C° (Pour des utilisations a intervalles)

mm. mm.
50 20

Caractéristiques : Haute résistance chimique, Faible résistance au roulement, Aspect décoratif

OlL|lLl©

NOM DE LA ROUE

mm. mm. mm. mm.
50-037 100x25  PCR 100 25 24 8 0,180 90
50-037K 100x25  PCR 100 25 24 8 0,180 90
50-037m 100x25  PCR 100 25 24 8 0,180 90
50-656 125x30 PR 125 30 24 8 0,300 100
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface : Toute surface réguliére, lisse (Epoxy - Béton etc.)
Plaque arriére: (C) Transparent P.V.C. (P.V.C. -U) Température : =15 C°/ +70 C° (Pour des utilisations a intervalles)

Roulement  : (R) Au roulement

Caractéristiques : Haute résistance chimique, Faible résistance au roulement, Aspect décoratif
Bonne capacité de manoeuvre
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Roues en polyuréthane sur polyamide

50-014 50X20 PuB 50 20 23 12 0,030 70
50-374 50X20 PuB 50 20 23 8 0,030 70
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)

Plaque arriére: (U) Inj. polyuréthane (PU) Température : -20C°/+70C°

Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique,

Aspect décoratif

Roues en polyamide revétues de
polyuréthane, avec palier intégré

PUB

50-424 55X25 PUB 55 25 29 12 0,050 70
50-371 80X30 PUB 80 30 39 12 0,120 140
50-274 100X35 PUB 100 35 50 15 0,198 160
50-277 125X40  PUB 125 40 50 20 0,357 250
50-280 150X45  PUB 150 45 50 20 0,547 400
- N 50-283 200X50 PUB 200 50 59 20 0,990 600

Roues en polyamide revétues de A - I )

polyuréthane, avec palier intégré  biacus amisre () in. pourétrane (1) Temporature | 20 Gos 70 G o e s epony - orante cie)
Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

PUB

50-572 80X32 PUB 80 32 35 12 0,165 125
50-302 100X32  PUB 100 32 35 12 0,178 150
50-304 125X32  PUB 125 32 35 12 0,261 180
50-564 150X32  PUB 150 32 35 12 0,405 200
50-569 200X32 PUB 200 32 35 12 0,634 220
Roues en polyamide revétues de Plaque aiéro () In. polyuréthane (0 Temprature + 20GoI 170 Gr oo G sse epony oo te)
- . . ez Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique,
polyuréthane, avec palier intégré Aspect décoratif

PUB

50-221 80X25 PUB 80 25 35 12 0,130 125
50-222 100X30  PUB 100 30 35 12 0,190 150
50-223 125X37.5 PUB 125 37,5 45 15 0,310 180
50-666 150X40  PUB 150 40 45 20 0,465 400
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)

Plaque arriére: (U) Inj. polyuréthane (PU) Température : -20C°/+70 C°

Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

Roues en polyamide revétues de
polyuréthane, avec palier intégré
* Dans un endroit humide et a vapeurs créant un effet de corrosion, si souhaitée, une production avec tuyaux intérieurs inox résistants
a la corrosion est possible
16



Roues en polyuréthane sur polyamide

PUS

Roue avec rouleaux en polyamide
revétue de polyuréthane

Roue avec rouleaux en polyamide
revétue de polyuréthane

Roue avec rouleaux en polyamide
revétue de polyuréthane

50-405 55X25
50-447 80X30
50-275 100X35
50-278 125X40
50-372 125X40
50-281 150X45
50-413 150X45
50-284 200X50
50-503 200X50
Masse : (P) Polyamide (PA6)

Plaque arriére: (U) Inj. polyuréthane (PU)
Roulement  : (S) A rouleaux

50-577 80X32
50-512 100X32
50-562 100X32
50-590 125X32
50-574 150X32
50-576 150X32
Masse : (P) Polyamide (PA6)

Plaque arriére: (U) Inj. polyuréthane (PU)
Roulement  : (S) A rouleaux

50-387 80X25
50-453 80X25
50-295 100X30
50-454 100X30
50-224 125X37.5
50-455 125X37.5
50-237 150X40
50-430 150X40
Masse : (P) Polyamide (PA6)

Plaque arriére: (U) Inj. polyuréthane (PU)
Roulement  : (S) A rouleaux

PUS
PUS
PUS
PUS
PUS inox
PUS
PUS inox
PUS
PUS inox

PUS
PUS
PUS inox
PUS
PUS
PUS inox

PUS
PUS inox
PUS
PUS inox
PUS
PUS inox
PUS
PUS  inox

55

80
100
125
125
150
150
200
200

80

100
100
125
150
150

80

80

100
100
125
125
150
150

25
30
35
40
40
45
45
50
50

Surface
Température

29
39
50
50
50
50
50
59
59

12
12
15
20
20
20
20
20
20

0,065
0,170
0,274
0,495
0,495
0,670
0,670
1,110
1,110

70
140
160
250
250
400
400
600
600

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Epoxy - Granite etc.)
1 -20C°/+70C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

32
32
32
32
32
32

Surface
Température

35
35
35
35
35
35

12
12
12
12
15
15

0,145
0,270
0,270
0,325
0,411
0,411

125
150
150
180
200
200

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Epoxy - Granite etc.)
1 -20C°/+70C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

25
25
30
30
37,5
37,5
40
40

Surface
Température

35
35
35
35
45
45
45
45

12
12
12
12
15
15
15
15

0,167
0,140
0,195
0,205
0,349
0,335
0,520
0,520

125
125
150
150
180
180
400
400

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Epoxy - Granite etc.)
1 -20C°/+70C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

* Dans un endroit humide, mouillé et a vapeurs créant un effet de corrosion, une production des rouleaux inox
anti- corrosion est possible sur demande
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Roues en polyuréthane sur polyamide

PUR

Roue avec roulement en polyamide
revétue de polyuréthane

PUR

Roue avec roulement en polyamide
revétue de polyuréthane

POR

Transpalette

Roue avec roulement en
polyamide revétue de
polyuréthane de fonte

50-522 55X25
50-276 100X35
50-279 125X40
50-363 125X40X17
50-282 150X45
50-285 200X50
50-087 200X50X25
Masse : (P) Polyamide (PA6)

Plaque arriére: (U) Inj. polyuréthane (PU)
Roulement  : (R) Au roulement

50-566 80X32
50-567 100X32
50-568 125X32
50-565 150X32
50-570 200X32
Masse : (P) Polyamide (PA6)

Plaque arriere: (U) Inj. polyuréthane (PU)
Roulement  : (R) Au roulement

50-411 85X60X17
50-408 85X60X20
50-437 85X70X17
50-409 85X70X20
50-560 85X70X20
50-438 85X70X25
50-439 85X90X17
50-410 85X90X20
50-440 85X90X25
Masse : (P) Polyamide (PA6)

Plaque arriére: (O) Inj. polyuréthane (PU)
Roulement  : (R) Au roulement

PUR
PUR
PUR
PUR
PUR
PUR
PUR

PUR
PUR
PUR
PUR
PUR

POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR

Inox

55
100
125
125
150
200
200

80

100
125
150
200

85
85
85
85
85
85
85
85
85

25
35
40
40
45
50
50

Surface

Température

24
40
45
45
45
56
56

12
15
15
17
17
20
20

0,090
0,307
0,475
0,75
0,771
1,451
1,451

70
160
250
250
400
600
600

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)

1 =20 C°/ +70 C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

32
32
32
32
32

Surface

Température

38
38
38
32
32

8
8
8
15
15

0,170
0,225
0,351
0,465
0,730

125
150
180
200
220

: Surfaces dures et régulieres (Béton lisse - époxy - granite etc.)

1 -20 C°/ +70 C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

60
60
70
70
70
70
90
90
90

Surface

Température

Aspect décoratif

60
60
70
70
70
70
90
90
90

17
20
17
20
20
25
17
20
25

0,437
0,493
0,525
0,510
0,510
0,465
0,650
0,700
0,700

500
550
500
550
550
600
500
550
600

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)

1 =20 C°/ +70 C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

* Sur demande, il est possible de fabriquer les roues avec roulement inoxydable destinées aux endroits humides, exposés a la vapeur.
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Roues en polyuréthane sur polyamide

Transpalette

50-446 85X60X17  PUR 85 60 60 17 0,520 500
50-451 85X60X20 PUR 85 60 60 20 0,520 550
50-463 85X60X25 PUR 85 60 60 25 0,460 600
50-462 85X70X17 PUR 85 70 70 17 0,570 500
50-464 85X70X20 PUR 85 70 70 20 0,550 550

) 50-466 85X70X25 PUR 85 70 70 25 ,0510 600

Roue avec roulement en polyamide

50-505 85X90X20 PUR 85 90 90 20 0,640 550
50-520 85X90X25 PUR 85 90 90 25 0,600 600
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Plaque arriére: (U) Inj. polyuréthane (PU) Température : -20C°/+70 C°
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Faible résistance au roulement, Résistance chimique

19



Roues de supermarché

P3UR

50-253 125X30 P3URFI10

Masse : (P) Polyamide (PA6)
Type de la plaque arriére: (3) Forme avec 3 voies
Plaque arriére : (U) Inj. polyuréthane (PU)
Roulement : (R) Au roulement

Roue de supermarché avec
roulement a 3 voies

P4UR

NOM DE LA ROUE

50-386 125x40 P4UR CADY
50-667 125x40 P4UR F16

Masse : (P) Polyamide (PA6)

Type de la plaque arriére : (4) Masse courbée en forme U
Plaque arriére : (U) Inj. polyuréthane (PU)
Roulement : (R) Au roulement

Roue de supermarché dont les
masses de deux disques sont
courbés, avec roulement muni d'un
systéme de freinage intégré

MLR

NOM DE LA ROUE

50-007 100X28 MLR
50-009 125X32 MLR
50-351 150X32 MLR
Masse : (M) Polypropyléne

Plaque arriére: (L) Caoutchouc (Gris)

Roulement  : (R) Au roulement

Roue de supermarché munie d'une
masse polypropyléne et d'une
plaque arriére U avec roulement
revétue en caoutchouc gris

NOM DE LA ROUE

AHBEIERN
mm. mm. mm. mm.
30 37

125 15 0,360 110

Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.) TAPIS ROULANT
Température : =20 C°/ +70 C°
Caractéristiques : Faible rési au 1t, Rési chimique,

Possibilité du freinag ique sur les tapis roulants

| LA

125 40 43
125 40 438
Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.) TAPIS ROULANT
Température : =20 C°/ +70 C°
Caractéristiques : Faible rési au 1t, Rési chimique,
ibilité du freinage ique sur les tapis roulants

410

mm. mm.

100 28 38 100
125 32 33 110
150 32 32 120

Surface : Sur toute surface non chimique (Bitume - Granite etc.)

Température 1 -20 C°/ +80 C°

Caractéristiques : Faible résistance au roulement, Résistance chimique, Marche silencieuse

Absorption des choques

* Sur demande, il est possible de fabriquer les roues avec roulement inoxydable destinées aux endroits humides, exposés a la vapeur.
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KER

Roue Kamalon avec roulement munie
de plaque arriére en polyamide

KPR

Roue Kamalon avec roulement munie
de plaque arriére en polyamide

K2PR

Roue Kamalon avec roulement munie
de plaque arriére en polyamide

KUR

Roue Kamalon avec roulement munie
de plaque arriére en polyuréthane

Roues Kamalon de type lourde

o [meome | 91 LD O8]
mm. mm. mm. mm.
250 50 56 20

50-679 250X50X20  KER 2,750 800
50-655 250X50X25 KER 250 50 56 25 2,700 800
Masse : (K) Kamalon Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Gris) Température : -35C°/+85C°
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Faible rési: au chimique, Haute capacité de charge

OlLL]@

KPR

50-377 150X50 150 50 46 17 0,900 700
50-312 160X50 KPR 160 50 46 20 0,150 700
50-003 160X50X25 KPR 160 50 46 25 1,100 700
50-658 200X50 KPR 200 50 56 20 1,835 1000
Masse : (K) Kamalon Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)

Plaque arriére: (P) Polyamide (PA6) Température : -35C°/+85C°

Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Faible rési: au chimique, Haute capacité de charge

NOM DE LA ROUE

u
150 45 46 17 700

Masse :(K) Kamalon Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Type de la plaque arriére : (2) Avec radius profond Température : -35C°/+85C°
Plaque arriére : (P) Polyamide (PA6) Caractéristiques : Faible rési: au chimique, Haute capacité de charge

Roulement :(R) Au roulement

OlL|L]l©

NOM DE LA ROUE
mm. mm. mm. mm.

50-358 150X50 KUR 150 50 46 17 1,000 700
50-313 160X50X20 KUR 160 50 56 20 1,450 700
50-704 160X50X25 KUR 160 50 56 25 1,400 700
50-700 200X50 KUR 200 50 56 20 1,565 1000
Masse : (K) Kamalon Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Plaque arriere: (U) Polyuréthane (PA6) Température  : -40 C°/+90 C°
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Faible rési au chimique, Haute capacité de charge,

Marche silencieuse

* Sur demande, il est possible de fabriquer les roues avec roulement inoxydable destinées aux endroits humides, exposés a la vapeur.
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Roues Kamalon élastiques

KOR

Roue Kamalon avec roulement
revétue de polyuréthane en fonte

K20R

Roue Kamalon avec roulement
revétue de polyuréthane de fonte a
radius

Roue Kamalon avec roulement en
caoutchouc vulcanisé de type lourd

50-635
50-355
50-243
50-241
50-678

Masse : (K) Kamalon

150X50
160X50
200X50

250X50X20
250X50X25

Plaque arriére: (O) Polyuréthane de fonte (PU)

Roulement  : (R) Au roulement

50-244
50-240

KOR
KOR
KOR
KOR
KOR

200X50 K20R
250X50 K20R

Masse : (K) Kamalon
Type de la plaque arriére : (2) Avec radius profonde

Plaque arriere
Roulement

50-242
50-685
50-081
50-677

Masse : (K) Kamalon

Plaque arriere: (Y) Caoutchouc vulcanisé de type lourd

Roulement  : (R) Au roulement

200X50
200X50X25
250X50
250X50X25

: (O) Polyuréthane de fonte (PU)
:(R) Au roulement

KYR
KYR
KYR
KYR

150 50 46 17 700
160 50 56 20 1,300 700
200 50 56 20 1,650 1000
250 50 56 20 1200
250 50 56 25 1200
Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)

Température : -20C°/+70C°
Caractéristiques : Résistance chimique, Haute capacité de charge, Marche silencieuse

200 50 56 20 1000

250 50 56 20 1200
Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - époxy - granite etc.)
Température : -20 C°/ +70 C°

Caractéristiques : Résistance chimique, Haute capacité de charge, Marche silencieuse
Bonne capacité de manoeuvre

200 50 56 20 320
200 50 56 25 320
250 50 56 20 800
250 50 56 25 800
$:rr:;céerature :Szuorf(a:g?i c;grgf et régulieres (Béton lisse - époxy - granite etc.)

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

* Sur demande, il est possible de fabriquer les roues avec roulement inoxydable destinées aux endroits humides, exposés a la vapeur.
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Roues en polyamide revétue de
caoutchouc, avec palier intégré

Roue avec rouleaux en polyamide
revétue de caoutchouc

Roue avec roulement en polyamide
revétue de caoutchouc

50-557 80X30 PYB
50-541 100X35 PYB
50-544 125X40 PYB
50-547 150X45 PYB
50-550 200X50 PYB
Masse : (P) Polyamide (PA6)

Plaque arriére: (Y) Caoutchouc vulcanisé de type lourd
Roulement  : (B) A palier intégré

50-558 80X30 PYS
50-543 100X35 PYS
50-546 125X40 PYS
50-549 150X45 PYS
50-645 150X45 PYS
50-552 200X50 PYS
50-653 200X50 PYS
Masse : (P) Polyamide (PA6)

Plaque arriére: (Y) Caoutchouc vulcanisé de type lourd
Roulement  : (S) A rouleaux

50-542 100X35 PYR
50-545 125X40 PYR
50-548 150X45 PYR
50-551 200X50 PYR
Masse : (P) Polyamide (PA6)

Plaque arriére: (Y) Caoutchouc vulcanisé de type lourd
Roulement  : (R) Au roulement

Inox

Inox

80
100
125
150
200

80

100
125
150
150
200
200

100
125
150
200

Surface

30
35
40
45
50

Température

Surface

30
35
40
45
45
50
50

Température

Surface

35
40
45
50

Température

40
50
50
50
59

Absorption des choques

40
50
50
50
50
59
59

Absorption des choques

40
45
45
56

Absorption des choques

12
15
20
20
20

12
15
20
20
20
20
20

15
15
17
20

0,162
0,275
0,469
0,681
1,151

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume etc.)
: -20C°/+80C°
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Protection contre les intempéries,

0,162
0,325
0,559
0,825
0,819
1,300
1,300

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume etc.)
1 -20C°/+80C°
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Protection contre les intempéries,

0,356
0,530
0,841
1,441

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume etc.)
: -20C°/+80C°
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Protection contre les intempéries,

* Dans un endroit humide, mouillé et a vapeurs créant un effet de corrosion, une production des rouleaux et des tuyaux inox protégés
contre la corrosion est possible sur demande
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Roues polyamide revétue de caoutchouc vulcanisé

100
120
150
180
300

100
120
150
180
180
300
300

120
150
180
300



Roues polyamide revétue de caoutchouc bleu

PRB

Roues en polyamide revétue de
caoutchouc bleu, avec palier intégré

PRS

Roue avec rouleaux en polyamide
revétue de caoutchouc bleu

50-591 80X32
50-468 100X36
50-469 125X40
Masse : (P) Polyamide (PA6)
Rosement |+ (B) A palo maré
50-096 80X32
50-357 80X35
50-392 100X35
50-332 100X36
50-448 125X40
50-333 125X36
50-401 125X40
50-487 150X40
50-579 200X50
Masse : (P) Polyamide (PA6)
Rotement (O Arovleans

PRB
PRB
PRB

PRS
PRS
PRS
PRS
PRS
PRS
PRS
PRS
PRS

80
100
125

80

80

100
100
125
125
125
150
200

32

36

40
Surface

Température
Caractéristiques :

32
35
35
36
40
36
40
40
50

Surface
Température
Caractéristiques :

35 12 80
45 12 0,230 150
45 12 0,444 180

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume etc.)
1 -20 C°/ +80 C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Surface non salie

35 12 80

35 12 80

45 12 0,360 170
45 12 0,255 150
45 20 150
45 12 0,270 150
45 12 0,455 180
45 15 0,595 200
59 20 1,320 220

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume etc.)
: -20C°/ +80C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Surface non salie

* Sur demande, il est possible de fabriquer des roues avec roulement et rouleau inox protégé contre la corrosion destinées aux
endroits exposés aux effets de corrosion
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Roues en thermoplastique renforcé revétues de thermoplastique

50-188 80X30 (1B 80 30 40 12 0,120 90
50-190 100X35 (B 100 35 50 15 0,217 120
50-193 125X40 (B 125 40 50 20 0,382 150
50-196 150X45 CTB 150 45 50 20 0,561 180
50-199 200X50 (1B 200 50 59 20 0,942 250
Roue polypropyléne revétue de Plague ariere: (1) Gaoutchoue themmoplasique Temparature + 20Go /w00 Ge o Coen e Blme ste)
“'l - - Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Protection contre les intempéries,
ermﬂplasllque avec un paller Absorption des choques

intégré

50-189 80X30 (TS 80 30 40 12 0,154 90
50-191 100X35 (TS 100 35 50 15 0,276 120
50-194 125X40 (TS 125 40 50 20 0,475 150
50-197 150X45 (TS 150 45 50 20 0,678 180
50-465 150X45 (TS inox 150 45 50 20 0,678 180
R | | I‘ 50-200 200X50 (TS 200 50 59 20 1,080 250
oue avec rouleau en polypropyléne
revétue de thermoplastique 50-502 200X50  CTS wox 200 50 59 20 1,080 250
Masse : (C) Polypropyléne renforcé Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume etc.)
Plaque arriére: (T) Caoutchouc thermoplastique Température : -20 C°/+90 C°
Roulement  : (S) A rouleaux Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Protection contre les intempéries,

Absorption des choques

CTR

50-192 100X35 CIR 100 35 40 15 0,300 120
50-195 125X40x15 CIR 125 40 45 15 0,450 150
50-414 125X40X17  CIR 125 40 45 17 0,450 150
50-198 150X45 CIR 150 45 45 17 0,695 180
50-201 200X50X20 CTR 200 50 56 20 1,251 250
o ement 50-362 200X50X25 (IR 200 50 56 20 1,251 250
poypropyine revitue de 1, L s, | it s B B
lhermomas“que Roulement (R) Au roulement Caractéristiques Marche silencieuse, Marche silencieuse, Protection contre les intempéries,

Absorption des choques

* Sur demande, il est possible de fabriquer des roues avec roulement et rouleau inox protégé contre la corrosion destinées aux
endroits exposés aux effets de corrosion
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Roues moblins revétues de thermoplastique

MTB

Spheére

Roue polypropyléne revétue de
thermoplastique avec un palier intégré

MTB

NOM DE LA ROUE ﬂ_ ,U_
mm mm. mm. mm.

50-017 040 MTB 6 0,025

50-018 050 MTB 50 50 8 0,058 40
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume - Bois etc.)

Plaque arriére: (T) Caoutchouc thermoplastique Température 1 -20 C°/ +80 C°

Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Pr ion contre les il éries,

Absorption des choques, Aspect décoratif

e
mm. mm. mm. mm.

50-211 50X20 50 6 0,023 50
50-213 50X20 MTB 50 20 22 8 0,025 50
50-214 75X25 MTB 75 25 27 10 0,055 60
50-216 100X25 MTB 100 25 27 12 0,095 70
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume - Bois etc.)
Plaque arriére: (T) Caoutchouc thermoplastique Température : -20C°/ +80 C°
F it :(B) A palier intégré Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche sil ieuse, Pr ion contre les il

Roue polypropyléne revétue de

thermoplastique avec un palier intégré

MTB

Roue polypropyléne revétue de
thermoplastique avec un palier intégré

MTB

Absorption des choques

I EEe
mm mm. mm. mm.

50-294 80X32 12 0,098 90
50-210 100X32 M'I'B l 00 32 35 12 0,135 100
50-202 125X32 MTB 125 32 35 12 0,240 110
50-354 150X32 MTB 150 32 35 12 0,312 130
50-367 200X32 MTB 200 32 35 12 0,570 140
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume - Bois etc.)

Plaque arriére: (T) Caoutchouc thermoplastique Température 1 -20C°/ +80 C°

Roulement  : (B) A palier intégré Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche sil ieuse, Pr ion contre les il

Absorption des choques

O Sur demande, une fabrication anti-statique est possible

oo | mcome | O] 1] D

50-204 80X25 12 0,097 80
50-206 100X30 MTB l 00 30 35 12 0,148 100
50-208 125X37.5 MTB 125 37,5 45 15 0,246 120
50-227 150X40 MTB 150 40 45 15 130
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume - Bois etc.)
Plaque arriére: (T) Caoutchouc thermoplastique Température : =20 C°/ +80 C°

: (B) A palier intégré Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche sil ieuse, Pre ion contre les il éries,

Roue polypropyléne revétue de
thermoplastique avec un palier intégré

Absorption des choques

Sur demande, une fabrication anti-statique est possible

* Dans un endroit humide et a vapeurs créant un effet de corrosion, si souhaitée, une production avec tuyaux intérieurs inox résistants

a la corrosion est possible
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MTM

Roue a hilles linéaires en
polypropyléne revétue de
thermoplastique

MTS

Roue avec roulement en
polypropyléne revétue de thermo
élastique

MTS

Roue avec roulement en
polypropyléne revétue de thermo
élastique

50-212
50-215
50-356

Masse

50X20
75X25
75X25

: (M) Polypropylene

Plaque arriere: (T) Caoutchouc thermoplastique

Roulement

50-205
50-459
50-207
50-460
50-209
50-461
50-228
50-441

Masse

: (M) A billes linéaires

80X25
80X25
100X30
100X30
125X37.5
125X37.5
150X40
150X40

: (M) Polypropyléne

Plaque arriére: (T) Caoutchouc thermoplastique

Roulement

50-331
50-217
50-219
50-203
50-575

Masse

: (S) A rouleaux

80X32
100X25
100X32
125X32
150X32

: (M) Polypropyléne

Plaque arriére: (T) Caoutchouc thermoplastique

Roulement

: (S) A rouleaux

MTM
MTM
MTM

MTS
MTS inox
MTS
MTS nox
MTS
MTS nox
MTS
MTS nox

MTS
MTS
MTS
MTS
MTS

Roues moblins revétues de thermoplastique

50
75
75

80

80

100
100
125
125
150
150

80
100
100
125
150

20
25
25

Surface
Température

25
25
30
30
37,5
37,5
40
40

Surface
Température

32
25
32
32
32

Surface
Température

24
27
27

Absorption des choques

35
35
35
35
45
45
45
45

Absorption des choques

35
30
35
35
35

Absorption des choques

* Dans un endroit humide, mouillé et a vapeurs créant un effet de corrosion, une production des rouleaux inox
anti- corrosion est possible sur demande
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6
6
8

12
12
12
12
15
15
15
15

12
12
12
12
15

0,033
0,085
0,085

: Surfaces dures et régulieres (Béton lisse - Bitume - Bois etc.)
: -20C°/+80 C°
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Protection contre les intempéries,

0,119
0,119
0,160
0,160
0,343
0,343

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume - Bois etc.)
: -20C°/+80C°
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Protection contre les intempéries,

0,120
0,184
0,184
0,343
0,344

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume - Bois etc.)
: -20C°/+80 C°
Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Protection contre les intempéries,

40
50
50

80

80

100
100
120
120
130
130

90
100
100
110
130



Roues moblins revétues de thermoplastique

MTR

NOM DE LA ROUE ﬂ_ ,U_
mm mm. mm. mm.

50-404 50X20 MR 0,034

50-186 75X25 MIR 7 5 25 28 6 0,063 50
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Bitume - Bois etc.)
Plaque arriére: (T) Caoutchouc thermoplastique Température : -20 C°/ +80 C°
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche sil ieuse, Pr ion contre les il

Absorption des choques

Roue avec roulement en
polypropyléne revétue de
thermoplastique

MTR

NOM DE LA ROUE ﬂ
mm. mm mm. mm. kg
50-172* 80X32 MIR 38 8 0,137 90
50-218 * 100X32 MTR 100 32 38 8 0,245 100
50-220 * 125X32 MTR 125 32 38 8 0,263 110
50-382 150X32 MTR 150 32 32 15 0,390 130
50-378 160X50 MTR 160 50 32 20 140
2 ement 50-383 200X32 MR 200 32 32 15 0,621 140
potilvl:r:;;fé:lueurgcléet:eedne “P’:::iee mrit‘aref %)gﬂﬁféﬁzzf?ﬁermoplastique ?:glzziature _Szuorf gg?iggrgi ot régulbres (Béton fisse - Bitume - Bois ete)
‘hermomas[ique Roulement (R) Au roulement Caractéristiques; Marche silencieuse, Marche sil ieuse, Pr ion contre les i éries,
(*) Au roulement unique Absorption des choques

O Sur demande, une fabrication anti-statique est possible

* Sur demande, il est possible de fabriquer les roues avec roulement inoxydable destinées aux endroits humides, exposés a la vapeur.
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Roues moblin revétues de caoutchouc bleu

NOM DE LA ROUE ,ﬂ_ ,U_
mm mm. mm.

50-582 150X32 MRP 150 12 0,453 130
50-583 200X32 MRP 200 32 35 12 0,667 140
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
Plaque arriére: (R) Caoutchouc (Bleu) Température : -20 C°/ +90 C°

Roulement : (P) Palier en polyamide (PA6) Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre,

Absorption des choques

Roue polypropyléne avec palier
intégré en polyamide dont la plague
arriére est revétue de caoutchouc bleu

MRR

mm mm. mm. mm

50-535 100X28 MRR 0,245 100
50-536 125X32 MRR l 25 32 38 8 0,355 110
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
Plaque arriére: (R) Caoutchouc (Bleu) Température : -20 C°/+90 C°

Roulement  : (R) Roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre,

Absorption des choques

Roue polypropyléne avec roulement
en polyamide dont la plaque arriére
est revétue de caoutchouc bleu

MRR

NOM DE LA ROUE
mm mm mm

50-082 150X32  MRR 150 0,451 130
50-083 200X32  MRR 200 32 32 8 0,740 140
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
Plaque arriére: (R) Caoutchouc (Bleu) Température : -20 C°/+90 C°

Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre,

Absorption des choques

Roue polypropyléne avec roulement
en polyamide dont la plague arriére
est revétue de caoutchouc bleu
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Roues moblin revétues de caoutchouc gris

Roue polypropyléne revétue de
thermoplastique gris avec un palier intégré

MER

Roue avec roulement en polypropyléne
revétue de caoutchouc gris

MEP

Roue polypropyléne revétue de
thermoplastique gris avec un palier
intégré

MES

7
L~

Roue avec rouleau en polypropyléne
revétue de caoutchouc gris

70-50-001 50X18
70-50-002 75X21
Masse : (M) Polypropyléne

Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Gris)
Roulement  : (P) A palier intégré

50-675 100X28
50-663 125X32
50-664 150X32
50-239 160X40
50-563 180X45
50-665 200X32
Masse : (M) Polypropyléne

Plaque arriere: (E) Caoutchouc (Gris)
Roulement  : (R) Au roulement

50-105 80X25
50-106 100X30
50-316 100X35
50-107 125X37.5
50-391 125X40
50-108 140X37.5
50-109 150X40
50-110 160X40
50-111 180X45
50-112 200X50
m::iz arriére; fg)gfmﬁﬁﬁfgna
Roulement : (P) A palier intégré

50-121 80X25
50-122 100X30
50-123 125X37.5
50-124 140X37.5
50-125 150X40
50-126 160X40
50-127 180X45
50-128 200X50
Masse : (M) Polypropyléne

Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Gris)
Roulement  : (S) A rouleaux

MEP
MEP

MEP
MEP
MEP
MEP
MEP
MEP
MEP
MEP
MEP
MEP

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

50
70

100
125
150
160
180
200

80

100
100
125
125
140
150
160
180
200

Surface
Température

18 22 8 0,041 40

21 27 10 0,106 50
Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
Température : -20 C°/+90 C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre,
Absorption des choques, Résistance aux intempéries

28 38 15 0,245 100

32 33 15 0,355 110

32 32 15 0,451 130

40 32 17

45 32 15

32 32 15 0,740 140
$:rr1:?)céeramre :s;orfggji g;r(e; et régulieres (Béton lisse - Granite etc.)

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre,
Absorption des choques

25 35 12 0,135 50
30 35 12 0,255 70
35 43 15 100
37,5 45 15 0,430 100
40 43 20 130
37,5 45 15 0,637 115
40 45 15 0,680 135
40 59 20 0,820 135
45 59 20 1,100 170
50 59 20 1,435 220

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
1 -20C°/+90 C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre, Absorption des choques,

80

100
125
140
150
160
180
200

Surface
Température

Résistance aux intempéries

25 35 12 0,135 50
30 35 12 0,280 70
37,5 45 15 0,570 100
37,5 45 15 0,612 115
40 45 15 0,700 135
40 59 20 0,870 135
45 59 20 1,140 180
50 59 20 1,735 220

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
1 -20C°/+90 C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre, Absorption des choques,

Résistance aux intempéries

* Sur demande, il est possible de fabriquer les roues avec rouleau et tuyau inférieur inoxydable destinées aux endroits humides, exposés a la vapeur
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Roues en polypropyléne revétue de
caoutchouc, avec palier intégré

Roues en polypropyléne revétue de
caoutchouc, avec palier intégré

Roues en polypropyléne revétue de
caoutchouc, avec roue a rouleaux
élastique

50-097 80X25 MLP
50-098 100X30 MLP
50-099 125X37.5 MLP
50-100 140X37.5 MLP
50-101 150X40 MLP
50-102 160X40 MLP
50-103 180X45 MLP
50-104 200X50 mLP
Masse : (M) Polypropyléne

Plaque arriére: (L) Caoutchouc (Noir)
Roulement : (P) A palier intégré

50-094 100X35 MLP
50-095 125X40 MLP
50-181 150X45 MLP
m::iee arriére; E[A))gaﬂﬁ't);ﬂgﬁfr(‘:oir)

Roulement : (P) A palier intégré

50-113 80X25 MLS
50-482 80X25 MLS inox
50-114 100X30 MLS
50-483 100X30  MLS nox
50-115 125X37.5 MLS
50-484 125X37.5 LS inox
50-116 140X37.5 MLS
50-117 150X40 MLS
50-485 150X40  MLS inox
50-118 160X40 MLS
50-119 180X45 MLS
50-120 200X50 MLS
?ﬂ:fi.ee arri‘eref im)gfiﬁﬂﬂgﬁ?ﬁoir)

Roulement : (S) A rouleaux

80

100
125
140
150
160
180
200

100
125
150

80

80

100
100
125
125
140
150
150
160
180
200

Roues moblin revétues de caoutchouc noir

25
30
37.5
37.5
40
40
45
50

Surface
Température
Caractéristiques :

35
40
45

Surface
Température
Caractéristiques :

25
25
30
30
37.5
37.5
37.5
40
40
40
45
50

Surface
Température
Caractéristiques :

35 12 0,125 50
35 12 0,300 70
45 15 0,520 100
45 15 0,635 115
45 15 0,755 135
59 20 0,885 135
59 20 1,250 170
59 20 1,435 220

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: =20 C°/+90 C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Résistance aux intempéries

50 15 0,340 100
50 20 0,560 130
50 20 0,900 150

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -20C°/+90C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Résistance aux intempéries

35 12 0,160 50
35 12 0,161 50
35 12 0,560 70
35 12 0,560 70
45 15 0,540 100
45 15 0,547 100
45 15 0,612 115
45 15 0,790 135
45 15 0,761 135
59 20 0,961 135
59 20 1,265 170
59 20 1,540 220

: Surfaces dures et régulieres (Béton lisse - Granite etc.)
: -20C°/+90 C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Résistance aux intempéries

* Sur demande, il est possible de fabriquer les roues avec rouleau et tuyau inférieur inoxydable destinées aux endroits humides, exposés a la vapeur
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Roues moblin revétues de caoutchouc noir

PLB

50-587 200X50 PLB 200 50 99 22 220
Masse : (P) Polyamide (PA6) Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite - Bitume etc.)
Plaque arriére: (L) Caoutchouc Température 1 -20C°/+70 C°

Roulement  : (B) A palier intégré

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Résistance aux intempéries

Roues en polyamide revétue de
caoutchouc, avec palier intégré

Roue PLB destinée spécifiquement aux containers de poubelle.
Fabrication en série possible

*Veuillez nous consulter pour les caractéristiques des séries de roues PLB avec kit de montage. Dans le tableau technique, vous
trouverez seulement les caractéristiques des roues de secours.
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Roue en tdle avec palier revétue de
polyamide

SLP

Roue en tdle avec palier revétue de
polyamide

Roue en tdle avec palier revétue de
polyamide

SLP-IS

Roue en tdle avec palier revétue de
polyamide

50-129
50-130
50-131
50-132
50-133
50-134
50-135
50-136

Masse : (S) Tole
Plaque arriére: (L) Caoutchouc

80X25
100X30
125X37.5
140X37.5
150X40
160X40
180X45
200X50 (1,5 mm)

Roulement  : (P) Avec palier en polyuréthane (PA6)

50-033
50-039
50-040
50-041
50-042
50-636
50-044
50-045

Masse : (S) Tole
Plaque arriére: (L) Caoutchouc

80X30
100X35
125X40
150X45
170X45
200X50 (2 mm)
250X60
280X70

Roulement  : (P) Avec palier en polyuréthane (PA6)

50-254
50-255
50-256
50-257
50-258
50-259

Masse : (S) Tole
Plaque arriére: (L) Caoutchouc

100X25
130X30
150X35
170X40
200X45
220X45

Roulement  : (P) Avec palier en polyuréthane (PA6)

50-260
50-261
50-046

Masse : (S) Tole
Plaque arriére: (L) Caoutchouc

250X50
300X60
350X65

Roulement  : (P) Avec palier en polyuréthane (PA6)

SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP

SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP

SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP

SLP
SLP
SLP
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80

100
125
140
150
160
180
200

80
100
125
150
170
200
250
280

100
130
150
170
200
220

250
300
350

25
30
37.5
37.5
40
40
45
50

Surface
Température
Caractéristiques :

30
35
40
45
45
50
60
70
Surface

Température
Caractéristiques :

25
30
35
40
45
45

Surface
Température
Caractéristiques :

50
60
65

Surface
Température
Caractéristiques :

35 12
35 12
45 15
45 15
45 15
59 20
59 20
59 20

Roues en tole soudé avec plaque arriére en caoutchouc

0,165
0,320
0,595
0,740
0,870
1,075
1,485
1,770

50

70

100
115
135
135
170
205

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -15C°/+80C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,

Résistance aux intempéries

40 12
50 15
50 20
50 20
50 20
59 20
65 25
75 25

0,245
0,470
0,765
1,150
1,405
1,800
3,770
5,140

65

100
130
160
170
205
295
350

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -15C°/+80C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,

Résistance aux intempéries

35 10
40 13
40 13
40 15
50 20
50 20

0,300
0,560
0,805
1,170
1,710
2,134

70
80
100
125
145
160

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -15C°/+80C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,

Résistance aux intempéries

52 20
65 25
65 25

3,030
4,810
4,720

200
320
350

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -15C°/+80 C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,

Résistance aux intempéries



Roues en tole soudé avec plaque arriére en caoutchouc

Roue avec rouleaux en tdle revétue
de caoutchouc

Roue avec rouleaux en tdle revétue
de caoutchouc

SLS-IS

Roue avec rouleaux en tdle revétue
de caoutchouc

50-034 80X30
50-047 100X35
50-048 125X40
50-049 150X45
50-050 170X45
50-051 200X50
50-052 250X60
50-053 280X70
Plaque aier: () Gaautchoue
Roulement  : (S) A rouleaux
50-262 130X30
50-263 150X35
50-264 170X40
50-265 200X45
50-266 220X45
Masse : (S) Téle (DKP)
Rodoment - (9 Arouleaun.
50-267 250X50
50-268 300X60
50-269 350X65
50-270 400X70
50-038 400X100
Masse : (S) Tole (DKP)

Plaque arriére: (L) Caoutchouc
Roulement  : (S) A rouleaux

SLS
SLS
SLS
SLS
SLS
SLS
SLS
SLS

SLS
SLS
SLS
SLS
SLS

SLS
SLS
SLS
SLS
SLS
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80
100
125
150
170
200
250
280

130
150
170
200
220

250
300
350
400
400

30
35
40
45
45
50
60
70

Surface
Température
Caractéristiques :

30
35
40
45
45

Surface
Température
Caractéristiques :

50
60
65
70
100

Surface
Température
Caractéristiques :

40 12 0,285 65

50 15 0,515 100
50 20 0,875 130
50 20 1,015 160
50 20 1,435 170
59 20 1,851 205
65 25 3,895 295
75 25 5,281 350

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -15C°/+80C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Résistance aux intempéries

40 15 0,595 80
40 15 0,885 100
40 15 1,215 125
50 20 1,820 145
50 20 2,235 160

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -15C°/+80C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Résistance aux intempéries

60 20 3,130 220
70 25 4,895 320
66 25 4,870 350
72 30 6,945 400
72 30 11,830 400

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -15C°/+80C°

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Résistance aux intempéries



Roue avec rouleaux en tole revétue
de caoutchouc

Roue avec roulement en
tdle revétue de caoutchouc

50-145
50-146
50-147
50-148
50-149
50-150
50-151
50-152

Masse

80X25
100X30
125X37.5
140X37.5
150X40
160X40
180X45
200X50

1 (S) Tole

Plaque arriére: (L) Caoutchouc

Roulement

50-271
50-397
50-444
50-473
50-272
50-472
50-273
50-022
50-043
50-384
50-403
50-683
50-452
50-093
50-450
50-650
50-659
50-504

Masse

: (S) A rouleaux

150x35
200x50x20
200x50x15
200x45x17
200x45x20
200x45x25
220x45x20
220x45x25
250x50x17
250x50x20
250x50x25
250x60x20
300x60x17
300x60x20
300x60x25
350x65
400x70
400x100

: (S) Tole

Plaque arriere: (L) Caoutchouc

Roulement

: (R) Au roulement

SLS
SLS
SLS
SLS
SLS
SLS
SLS
SLS

SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR
SLR

35

80

100
125
140
150
160
180
200

150
200
200
200
200
200
220
220
250
250
250
250
300
300
300
350
400
400

25
30
37.5
37.5
40
40
45
50

Surface
Température
Caractéristiques :

35
50
50
45
45
45
45
45
50
50
50
60
60
60
60
65
70
100

Surface
Température
Caractéristiques :

59

45
60
52
60
60
60
60
60
65
65
65
65
78
78
78

100
100

12
12
15
15
15
20
20
20

15
20
15
17
20
25
20
25
17
20
25
20
17
20
25
25
30
30

0,200
0,365
0,616
0,760
0,895
1,155
1,540
1,795

0,891
1,881
1,881
2,081
2,081
2,081
2421
2421
2,483
2,483
2,483
2,800
3,121
3,121
3,121

Roues en tole soudé avec plaque arriére en caoutchouc

50

70

100
115
135
135
170
205

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -15C°/+80C°
Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Résistance aux intempéries

100
205
205
145
145
145
160
160
220
220
220
295
320
320
320
350
400
400

: Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite etc.)
: -15C°/ +80 C°
Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques,
Résistance aux intempéries



Roues en toile revétue de caoutchouc gris

nompeELARouE | & ﬂ_ ,U_ u

50-137 80X25  SEP 80 25 35 12 0,185 50
50-138 100X30  SEP 100 30 35 12 0,315 70
50-139 125X37.5  SEP 125 37.5 45 15 0,570 100
50-140 140X37.5  SEP 140 37.5 45 15 0,685 115
50-141 150X40  SEP 150 40 45 15 0,770 135

P—— —— 50122 160X40  SEP 160 40 59 20 1,010 135

oue en tole avec palier revetue ae
caoutchouc gris 50-143 180X45  SEP 180 45 59 20 1,421 170

50-144 200X50  SEP 200 50 59 20 1,801 205
50-555 250X60  SEP 250 60 65 25 3,780 295
Masse : (S) Tole Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite - Bitume etc.)
Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Bleu) Température : -15C°/+80C°
Roulement  : (P) Avec palier en polyuréthane (PA6) C: éristi : Marche sil i Marche silencieuse, Surface propre,

Absorption des choques

SEP

@)

NOM DE LA ROUE _l[_}L ﬂ
50-023 100X25  SEP 100 25 30 12 0,335 70
50-024 125X30  SEP 125 30 35 12 0,491 100
50-025 150X30  SEP 150 30 35 12 0,786 110
Masse : (S) Tole Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite - Bitume etc.)
Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Gris) Température : -15C°/+80C°
Roulement  : (P) Avec palier en polyuréthane (PA6) C: éristi : Marche sil i Marche silencieuse, Surface propre,

Absorption des choques

Roue en tdle avec palier revétue de
caoutchouc gris

SEP

NOM DE LA ROUE @ _Q; .

50-475 100X35  SEP 100 35 50 15 0,430 100
50-476 125X40  SEP 125 40 50 20 0,695 130
50-470 150X45  SEP 150 45 50 20 1,035 160
50-084 170X45  SEP 170 45 50 20 1,405 170
50-144 200X50  SEP 200 50 50 20 1,801 205
N - N 50-554 220X45  SEP 220 45 50 20 2,134 160
Roue en tile avec palier revétue de o ) o -
saoutchous grs B e Bt 6 e | Syt oM B sG-S
Roulement  : (P) Avec palier en polyuréthane (PA6) C: éristi : Marche sil i Marche silencieuse, Surface propre,

Absorption des choques
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Roue avec rouleaux en tdle revétue
de caoutchouc gris

Roue avec rouleaux en tdle revétue
de caoutchouc gris

SES

Roue avec rouleaux en tdle revétue
de caoutchouc gris

SER

Roue avec roulement en tdle revétue
de caoutchouc gris

NOM DE LA ROUE

50-153 80X25  SES
50-154 100X30  SES
50-155 125X37.5  SES
50-156 140X37.5  SES
50-157 150X40  SES
50-158 160X40  SES
50-159 180X45  SES
50-160 200X50  SES
50-553 220X45  SES
50-556 250X60  SES
Masse 1 (S) Tole

Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Gris)

Roulement  : (S) A rouleaux

m NOM DE LA ROUE
50-415 100X35
50-416 125X40 SES
50-491 140X40  SES
50-471 150X45  SES
50-008 170X45  SES
50-160 200X50  SES
Masse : (S) Tole

Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Gris)
Roulement  : (S) A rouleaux

50-019 100X25
50-020 125X30 SES
50-021 150X30  SES
Masse : (S) Tole

Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Gris)
Roulement  : (S) A rouleaux

50-375 200X50  SER

Masse : (S) Tole
Plaque arriére: (E) Caoutchouc (Gris)

Roulement  : (R) Au roulement
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Roues en toile revétue de caoutchouc gris

101

kg

mm. mm. mm. mm.
80 25 35 12 0,200 50
100 30 35 12 0,330 70
125 37.5 45 15 0,590 100
140 37.5 45 15 0,715 115
150 40 45 15 0,810 135
160 40 59 20 1,075 135
180 45 59 20 1,385 170
200 50 59 20 1,790 205
220 45 59 20 160
250 60 65 25 3,905 295
?:rl;f]apc;ature ilgﬂgsjig;rgf et réguliéres (Béton lisse - Granite - Bitume etc.)

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre,

Absorption des choques

mm. mm. mm. mm.
100 35 50 15 0,485 100
125 40 50 20 0,800 130
140 40 50 15 160
150 45 50 20 1,135 160
170 45 50 20 1,405 170
200 50 59 20 1,791 205
$:rr'f:)cé?ature i\;ﬁg&?iggrgf et réguliéres (Béton lisse - Granite - Bitume etc.)

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre,
Absorption des choques

@Eﬂnlﬂ

100 0,365

125 30 35 l 2 0,530 100

150 30 35 12 0,790 110
Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite - Bitume etc.)
Température : -15C°/+80 C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre,
Absorption des choques

@)

mm.

Surface : Surfaces dures et réguliéres (Béton lisse - Granite - Bitume etc.)

Température : -15C°/ +80 C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Surface propre,
Absorption des choques



Roues semi pneumatique

50-317
50-321

Masse

Roulement

Roue en polypropyléne avec palier
polyamide semi pneumatique

MSB

GRIS

50-319
50-395

Masse

Roulement

Roue en polypropyléne avec palier
polyamide semi pneumatique

50-318
50-322

Masse

Roulement

Roue avec rouleau polypropyléne
semi pneumatique

MSS

GRIS

50-320
50-396

Masse

Roulement

Roue avec rouleau polypropyléne
semi pneumatique

NOM DE LA ROUE

200X50 MSB
300X4  MSsB

: (M) Polypropyléne
Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Noir)
: (B) Palier en polyamide (PA6)

NOM DE LA ROUE

200X50
300x4

MSsB
MSB

: (M) Polypropyléne
Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Gris)
: (B) Palier en polyamide (PA6)

NOM DE LA ROUE

200X50  MsS
300X4  MSS

: (M) Polypropyléne
Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Noir)
: (S) A rouleaux

NOM DE LA ROUE

200X50  MsS
300X4  MSS

: (M) Polypropyléne
Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Gris)
: (S) A rouleaux
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200 50 1,060 70

254 85 80 20 3,730 120
Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Température : -15C°/ +80 C°
C éristiques : Marche sil Marche silencieuse, Absorption des choques

@

..

mm.

200 1,050

254 85 80 20 4,920 1 20
Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Température : -15C°/ +80 C°
Caractéristiques : Marche sil ieuse, Marche sil
Absorption des choques

Ne laisse pas des traces sur surface,

4

mm.
200 50 1,125 70
254 85 80 20 3,800 120
Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Température : -15C°/ +80 C°
Ci éristiques : Marche sil Marche silencieuse, Absorption des choques

200 1,120
254 85 80 20 4,905 1 20
Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Température : -15C°/ +80 C°
Caractéristiques : Marche sil ieuse, Marche sil
Absorption des choques

Ne laisse pas des traces sur surface,



Roues semi pneumatique

MSR

GRIS

NOM DE LA ROUE

EAAERN
mm. mm. mm. mm.
200 50 60 15

50-417 200X50 MSR 1,125 70

50-398 300X4 MSR 254 85 80 20 4,965 120

Masse : (M) Polypropyléne Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Gris) Température : -15C°/+80 C°

Roulement  : (R) Au roulement (¢ isti : Marche silenci Marche silenci Ne laisse pas des traces sur surface,
Absorption des choques

Roue avec roulement polypropyléne
semi pneumatique

R AEERE
o mm. mm. mm.
60 15

50-376 200X50 MSR 200 50 1,115 70
50-323 300X4 MSR 254 85 80 20 3,840 120
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Noir) Température : -15C°/+80 C°

Roulement  : (R) Au roulement

Caractéristiques :

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

Roue avec roulement polypropyléne
semi pneumatique

NOM DE LA ROUE : :nﬂm- u
59 20

50-400 200X50 SSB 200 50 1,350 80
50-449 300X4  SSB 254 85 80 20 4,040 140
Masse : (S) Tole Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Noir) Température : -15C°/+80 C°

Roulement  : (B) Avec palier en polyuréthane (PA6) Caractéristiques :

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

Roue en tdle avec palier caoutchouc
semi pneumatique
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Roues semi pneumatique

SSB

Roue en tdle avec palier caoutchouc
semi pneumatique

Roue en tdle avec rouleau
caoutchouc semi pneumatique

Roue en tdle avec rouleau
caoutchouc semi pneumatique

mm mm.

.n

50-458 200X50 SSB 1,355

50-394 300X4  SSB 254 85 80 20 5,160 I 40
Masse : (S) Tole Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Gris) Température : -15C°/ +80 C°

Roulement  : (B) Avec palier en polyuréthane (PA6) Caractéristiques : Marche sil i Marche sil i Ne laisse pas des traces sur surface,

Absorption des choques

TIERRERN
mm. mm. mm mm

50-368 200X50  SSS 200 50 1,360

50-364 300X4  SSS 254 85 80 20 4,100 1 40
Masse : (S) Tole Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Noir) Température : -15C°/+80C°

Roulement  : (S) A rouleaux Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

e | 910 11]0]5]
- mm. mm. mm

50-365 200X50  SSS 200 50 1,415

50-399 300X4  SSS 254 85 80 20 5,290 I 40
Masse : (S) Tole Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (S) Caoutchouc semi pneumatique (Gris) Température : -15C°/ +80 C°

Roulement  : (S) A rouleaux Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques
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Roues pneumatiques

50-315 200X50  MHB aer 200 50 57 15 0,610 70
50-290 300X4  MHB aer 254 85 72 20 1,190 100
50-296 300X8  MHB aer 356 85 89 20 2,185 110
50-299 350X6  MHB aer 330 80 84 20 1,785 120
50-305 350X8  MHB aer 381 90 89 20 2,425 120

A - 50-308 400X8  MHB aer 406 90 89 20 2,800 160

Roue en polypropyléne avec palier ‘ o ) )
PO|Vamide p"euma“que ’I;‘/:::iee arriére; g}“—’lﬂ)g:;m::?\?)ﬂ(e:':;eumaﬁque TS':gzcéerature T;;:;S/UEBOCED(BE‘OH fose - callowc- bitume etc)

Roulement  : (B) Avec palier en polyuréthane (PA6) Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

MHS

50-325 200X50  MHS a4pr 200 50 57 15 0,635 70
50-291 300X4  MHS aer 254 85 72 20 1,200 100
50-297 300X8  MHS e 356 85 89 20 2,300 110
50-303 350X6  MHS aer 330 80 89 20 2,015 120
50-300 350X8  MHS e 381 90 84 20 2,700 120

- 50-309 400X8  MHS aer 406 90 89 20 2,015 160

Roue avec rouleau polypropyléne ‘ - ) )
preumatique e ot et e uure | Ly on e callos e o

Roulement  : (S) A rouleaux Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

50-370 200X50  MHR 4pr 200 50 57 15 0,625 70
50-292 300X4  MHR sr 254 85 72 20 1,330 100
50-298 300X8  MHR sr 356 85 89 20 2,215 110
50-301 350X6  MHR sr 330 85 84 20 2,040 120
50-307 350X8  MHR s 381 90 89 20 2,720 120
R | ool N 50-326 350X8X25 MHR aer 381 90 89 25 2,525 120
oue avec roulement polypropyléne
Dneumatique 50-310 400X8  MHR s¢ 406 90 89 20 160
50-513 400X8X25 MHR 4pr 406 90 89 25 160
Masse : (M) Polypropyléene Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Plaque arriere: (H) Caoutchouc pneumatique Température : -35C°/ +50 C°
Roulement : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques
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Roues pneumatiques

MHB-U

Roue en polypropyléne avec palier
polyamide pneumatique

MHB-U

GRIS

Roue en polypropyléne avec palier
polyamide pneumatique

MHS-U

Roue avec rouleau polypropyléne
pneumatique

MHS-U

Roue avec rouleau polypropyléne
semi pneumatique

NOMDELAROUE | () _Q_ _U_

mm. mm. mm. mm. kg

50-613 i1 200x50 MHB 4z 200 50 57 20 0,630 70
50-614 i1300x4 MHB 4= 254 50 72 20 1,350 100
50-615 i1300x8 MHB 4z 356 79 96 20 2,185 110
50-616 i 350x6 MHB sz 330 78 85 20 1,855 120
50-646 i1400x8 MHB 4z 406 96 920 20 2,800 160
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique (Noir) Température  : -35 C°/ +50 C°

Roulement  : (B) Palier en polyamide (PAG) Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

(U) Haute qualité

NOM DE LA ROUE

50 60

50-597 U 200x50 MHB 4pr cris 200 20 0,630 70
50-633 U 300x4 MHB s¢r Gris 254 85 72 20 1,350 100
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique (Gris) Température : -35C°/ +50 C°

Roulement  : (B) Palier en polyamide (PA6) Ci isti : Marche sil i , Marche silencieuse, Absorption des choques

(U) Haute qualité

NOM DE LA ROUE ,& ,IBL

mm.

50-618 U 200x50  MHS s 200 50 60 15 0,650 70
50-619 U 300x4  MHS see 254 50 72 20 1,200 100
50-620 U 300x8 MHS sec 356 79 90 20 2,460 110
50-621 Ui 350x6  MHS ser 330 78 85 20 2,090 120
50-647 U1 400x8  MHS sec 406 96 90 20 2,015 160
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Routemont + (5 A roulsaun T ue o Caractérstiques.. Marohe stencieuse, Marche slencieuse, Absorption des chodues

(U) Haute qualité

o | 01 11010 51
50 60

50-610 U 200x50 MHS spr cris 200 15 0,650 70
50-632 U 300x4 MHS 4w cris 254 50 72 20 1,200 100
Masse : (M) Polypropyléne Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique (Gris) Température : -35C°/+50 C°

Roulement  : (S) A rouleaux Ci éristi : Marche sil i Marche silencieuse, Absorption des choques

(U) Haute qualité
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MHR-U

Roue avec roulement polypropyléne
pneumatique

MHR-U

GRIS

Roue avec roulement polypropyléne
pneumatique

MHR

Roue avec roulement polypropyléne
pneumatique

Roue avec roulement polypropyléne
pneumatique

NOM DE LA ROUE

50-623 ii 200X50 MHR s
50-624 i 300X4 MHR =
50-625 U 300X8 MHR sr
50-626 Ui 350X6 MHR s
50-648 U 400X8 MHR ser
Masse : (M) Polypropyléne

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique (Noir)
R it :(R)Au
(U) Haute qualité

NOM DE LA ROUE

50-534 il 200X50 MHR sr cris
50-571 i1 300X4 MHR 2¢r cris
Masse : (M) Polypropyléne

Plaque arriere: (H) Caoutchouc pneumatique (Gris)
Roulement  : (R) Au roulement
(U) Haute qualité

NOM DE LA ROUE

50-707 5.00X6 MHR 2er
Masse : (M) Polypropyléne

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumathue (Gris)

F :(R) Au

NOM DE LA ROUE

50-709 430/400X8 MHR ser
Masse : (M) Polypropyléne

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique (Gris)

R 1t :(R) Au it
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Roues pneumatiques

olLlL]O]a

200 50 87 15 0,640 70
254 50 72 20 1,500 100
356 76 90 20 2,215 110
330 78 85 20 2,110 120
406 96 90 20 160
Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
rT‘empé[a'mre N?:rgl:e/ lenci Marche silencieuse, Absorption des choques

@)

..

mm.

200 15 0,640 70

254 50 7 2 20 1,500 100
Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Température : -35C°/ +50 C°
C éristi : Marche sil i Marche silencieuse, Absorption des choques

@

HHAEIRAN

mm.
Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Température : -85 C°/ +50 C°
C éristi : Marche sil i Marche silencieuse, Absorption des choques

@E%nlﬂ

447x406 115

Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Température : -35C°/+50 C°
C: éristi : Marche sil i Marche silencieuse, Absorption des choques




Roues pneumatiques

SH

Roue avec enjoliveur
pneumatique en tdle

SHB

Roue en tdle avec palier
polyamide pneumatique

SHS

Roue avec rouleau en tole
pneumatique

50-359 300X8 SH ser
50-360 350X8 SH apr 3 TROUS
50-676 350X8 SH apr 4 TROUS
50-361 400X8 SH aer
50-314 400X8 SH apr

Placue aiére: (1) Caoutchouc preumatique

Roulement  : (-) Avec enjoliveur sans roulement

50-533 300X4 SHB zer
50-339 300X8 SHB a4pr 3 TROUS
50-330 350X6 SHB 4pr 4 TROUS
50-497 350X7 SHB ek
50-334 350X8 SHB zer
50-344 400X8 SHB 4rr
50-510 400X8 SHB orr

Masse 1 (S) Tole

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique
Roulement  : (B) Avec palier en polyuréthane (PA6)

50-324 300X4 SHS spr
50-340 300X8 SHS 4pr
50-327 350X6 SHS 4pr
50-496 350X7 SHS 4pr
50-335 350X8 SHS 4pr
50-345 400X8 SHS 4pr
50-514 400X8 SHS 4pr
Masse :(S) Tole

Plaque arriere: (H) Caoutchouc pneumatique
Roulement  : (S) A rouleaux
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300
350
350
400
400

254
356
330
356
381
406
406

254
356
330
356
384
406
406

Surface
Température

100
100
80
100
80

2,820
2,945
2,945
3,250
3,280

: Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
: -85 C°/ +50 C°

120
130
130
150
150

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

85
80
80
85
85
90
90
Surface

Température
Caractéristiques :

85
80
80
85
85
90
90

Surface
Température

83
83
90
65
83
83
83

20
20
20
20
20
20
20

5,000
2,785
2,235
1,880
3,175
3,230
3,230

: Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
: -35C°/+50 C°

110
120
120
130
130
150
150

Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

83
83
83
65
83
83
83

20
20
20
20
20
20
20

1,410
2,820
2,260
2,010
5,000
3,325
3,325

: Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
: -35C°/+50 C°

100
120
120
130
130
150
150

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques



Roues pneumatiques

50-710 480/400X8 SHRw:  447x406 115 80 20
Masse : (S) Tole Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique Température : -35C°/+50 C°
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

Roue avec roulement en tdle

pneumatique

50-612 300X4X20 SHR 4er 254 85 83 20 100
50-341 300X8X20 SHR 4er 356 80 83 20 3,065 120
50-342 300X8X25 SHR 4pr 356 80 83 25 3,015 120
50-343 300X8X30 SHR 4er 356 80 83 30 3,775 120
50-328 350X6X20 SHR 4pr 384 80 90 20 3,200 120

R I ren tol 50-329 350X6X25 SHR 4pr 384 80 90 25 2,115 120

e ematique . 50-336 350X8X20  SHR 381 85 83 20 3175 130

50-337 350X8X25 SHR 4rr 381 85 83 25 3,170 130
50-338 350X8X30 SHR 4rr 381 85 83 30 4,025 130
50-538 350X8X20 SHR 4¢r 381 85 83 20 4,025 130
50-523 350X8X25 SHR 4¢r 381 85 83 25 4,025 130
50-540 350X8X30 SHR &rr 381 85 83 30 4,025 130
50-346 400X8X20 SHR 4¢r 406 90 83 20 3,465 150
50-347 400X8X25 SHR 4rr 406 90 83 25 3,350 150
50-348 400X8X30 SHR 4¢r 406 90 83 30 4,165 150
50-527 400X8X20 SHR 4¢r 406 90 83 20 4,165 150
50-525 400X8X25 SHR 4¢r 406 90 83 25 4,165 150
50-526 400X8X30 SHR &rr 406 90 83 30 4,165 150
50-706 500X8X20 SHR arr 445 115 100 20 150
Masse : (S) Tole Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique Température : -35C°/+50 C°
Roulement : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques
50-708 5.00X6X20 SHR 2pr 320 105 93 20
Masse : (S) Tole Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique Température : -35C°/+50 C°
Roulement  : (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

Roue avec roulement en tdle
pneumatique
45



Roues pneumatiques

SH-U

Roue avec enjoliveur pneumatique
en tdle

SHB-U

Roue en tdle avec palier polyamide
pneumatique

SHS-U

Roue avec rouleau en tdle
pneumatique

50-596 i1300X8  SH «rz

Masse : (S) Tole

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique

Roulement  : (-) Avec enjoliveur sans roulement
(U) Haute qualité

50-604 i 300X4 SHB 4
50-598 U 3008 SHB 4r
50-599 U 350X6 SHB 4r
50-627 i 400X8 SHB 4r
Masse : (S) Tole

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique
Roulement  : (B) Avec palier en polyuréthane (PA6)
(U) Haute qualité

50-601 U 300X4  SHS 4er
50-602 Ui 300X8 SHS srr cris
50-603 Ui 350X6  SHS 4er
50-631 i 400X8  SHS ser
Masse : (S) Tole

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique
Roulement  : (S) A rouleaux
(U) Haute qualité
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356

254
356
330
406

254
356
384
406

Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Température : -85 C°/ +50 C°

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

80 62 20 5,000 110
83 81 20 2,785 120
78 75 20 2,235 120
96 82 20 3,230 150
$:rr;f;céeramre T;;;;eos/ug%cgpémn lisse - cailloux - bitume etc.)

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

80 62 20 110
83 81 20 2,820 120
78 75 20 2,260 120
96 82 20 3,325 150
_?:rrrf‘i:’céeralure '_I':;)su(goslugaocg‘SBéton lisse - cailloux - bitume etc.)

Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques



Roues pneumatiques

o
50-634 U 300X4  SHS 4pr cris 254 80 62 20 110
Masse : (S) Tole Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Plaque arriére: (H) Caoutchouc pneumatique (Gris) Température : -35C°/+50 C°

Roulement  : (S) A rouleaux Caractéristiques : Marche silencieuse, Marche silencieuse, Absorption des choques

(U) Haute qualité

Roue avec rouleau en tdle
pneumatique

SHR-U

50-611 (300x4x15 SHRwx 254 80 62 15 100
50-628 (300x4x20 SHRex 254 80 62 20 100
50-605 (1300x8X20 SHR4x 356 85 72 20 3005 120
50-606 (300x8X25 SHR4x 356 85 72 20 3005 120
50-607 (300X8X30 SR 356 85 72 20 3005 120
- 50-608 (1350X6X20 SR 330 82 75 20 3200 120
e et T 50609 U350X6X25 SHRwm 330 82 75 20 3200 120
50-652 (400x8X20 SHRwx 406 96 82 20 3465 120
50-651 (400x8X25 SHRwx 406 96 82 25 3465 150
50-649 (400X8X30 SHRu: 406 96 82 300 3465 150
Masse 1 (S) Tole Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
Rosement. - () A rouloment Caratbrstiques . Marche stencieuse, Marche slencieuse, Absorption des chogues

(U) Haute qualité
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Roues en thermoplastique renforcé

CPR

Roue avec roulement
renforcé thermoplastique au
bandage polyamide

COR

Roue avec roulement
polyuréthane renforcé
en thermoplastique renforcé

C20R

Roue avec roulement
polyuréthane en thermoplastique
renforcé

50-183
50-184
50-185
50-286

Masse
Plaque arriére:

NOM DE LA ROUE

s

mm. mm.
100X35 CPR 100 35 40 15
125X40 CPR 125 40 44 15
150X45 CPR 150 45 44 17
200X50 CPR 200 50 60 20
: (C) Thermoplastique renforcé Surface : Surfaces lisses et réguliéres (Béton lisse - Epoxy etc.)
: (P) Polyamide (PA6) Température  : -35C°/+80 C°

it

50-521

Masse
Plaque arriere:
Roulement

50-385

Masse

Type de la pla
Plaque arriére
Roulement

:(R) Au it Caractéristiques : Facilité de

NOM DE LA ROUE

45 46 17

mm.
: (C) Thermoplastique renforcé Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)
: (O) Polyuréthane de fonte (PU) Température : -30C°/+80C°
: (R) Au roulement Caractéristiques : Marche silencieuse, Résistance chimique, Faible résistance au
roulement

NOM DE LA ROUE

@

mm.

150

u
45 46 17

Surface : Toute surface (Béton lisse - cailloux - bitume etc.)

Température : -30C°/+80 C°

Caractéristiques : Marche sill Résistance Faible rési:
au roulement, Bonne capacité de manoeuvre

150X45 C20R

: (C) Thermoplastique renforcé
que arriére : (2) Forme au radius

: (O) Polyuréthane de fonte (PU)

:(R) Au roulement
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